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¡Un principio genial! 
- Aproveche

fuentes de energía 
inagotables

- El punto cero
absoluto es - 273°
Celsius, todo lo que 
esté por encima se 
considera como 

"CALIENTE"

Instalación de 
la fuente de 

calor
Instalación de 

extracción de calor
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Colector de superficie

� Circuito de salmuera (mezcla de agua y 
glicol monoetilénico).

� No se debe edificar por encima del 
colector de superficie para que nueva 
energía pueda penetrar en la tierra.

� Al tender los tubos debe dejarse un 
espacio libre de 0.7 m - 0.8 m entre los 
mismos para no afectar la vegetación.
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Sonda geotérmica
� Diámetro de la perforación:  aprox. 14 cm

� Profundidad de la sonda:  depende del
consumo de calor

� Distancia entre sondas:  aprox. 5 m
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50-80 cm
Tubo de PE por el que

circula salmuera

Anillo de 
hielo
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Incorrecto

Separación insuficiente,
los anillos de hielo se adhieren

Densidad de la 
corriente térmica  

desde abajo  
aprox. 0.1 W/m²

VDI 4640 - Aprovech. térmico del 
subsuelo

Potencia de extracción del 
colector geotérmico

Suelo cohesivo y húmedo 20-
30W/m²
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� Separación insuficiente
� Gran movimiento de 

tierras
� Difícil de tender
� La arena no es un buen

conductor térmico
� Hundimiento de la 

tierra
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¿Se le puede extraer energía al aire 
incluso a -25°C?

� El aire exterior sirve de fuente de 
energía durante todo el año a 
una temperatura entre +35°C y -
25°C.

� Como el aire está disponible por 
doquier y de manera ilimitada, no 
es necesario adecuar la fuente 
de calor.

� Los trabajos de instalación son 
mínimos

� Altos coeficientes anuales de 
trabajo gracias a una gran 
eficiencia energética 
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Instalación interior
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Instalación exterior



La bomba de calor reversible Calefacción



La bomba de calor reversible Refrigeración



Bomba de calor con refrigeración passiva



Bomba de calor reversible

1) Controlador de la bomba de calor para
calentar/refrigerar

2) Refrigeración dinámica
3) Termostatos ambientales para 

calentar/refrigerar
4) Refrigeración estática
5) Estación de

climatización ambiental
6) Calefacción de suelo
7) Control de punto de rocío

8)   Se aprovecha el calor de escape para 
calentar la piscina

9)   Se aprovecha el calor de escape para   
preparar agua caliente

10) Temperaturas de ida más altas
para calentar espacios específicos

11) Se aprovecha el agua 
calentada gratuitamente

12) Bomba de calor aire/agua
reversible
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Bomba de calor tierra/agua para calentar y refrigerar

SI 130TUR+ con aprovechamiento del calor de escape

� B0/W35
- Potencia de caldeo  108.5  kW
- COP 4.2

� B20/W9
- Potencia frigorífica  129  kW
- COP 5.6

� Válvula de expansión electrónica

� Conteo de calor

� Válvula de 4 vías externa

� Combinable con la refrigeración pasiva



Instalación a modo de ejemplo

Hotel DAHUA Shanghai
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Instalación a modo de ejemplo

Calefacción y refrigeración
� 22 bombas de calor tierra/agua reversibles SI 75TER+

Preparación de ACS
� 2 bombas de calor de alta temperatura SIH 40TE, con aprovechamiento 

del calor de escape

Fuente de calor
� A través de unas perforaciones verticales

realizadas en el aparcamiento del hotel se
le extrae calor a la tierra (o bien se introduce 
calor en modo refrigeración) Intercambiadores 
de calor debajo del aparcamiento

Hotel DAHUA Shanghai

� Un distribuidor de salmuera maneja la 
extracción (o bien rechazo) del calor
proveniente de las diferentes perforaciones
y lo distribuye a las bombas de calor



Instalación a modo de ejemplo

Hotel DAHUA Shanghai

El chiller que anteriormente 
suministraba refrigeración al edificio se 
puso fuera de servicio y fue vendido. 

Asimismo, ya no se requieren los 
ineficientes generadores de vapor 
que se venían utilizando hasta ahora. 



Instalación a modo de ejemplo

Hotel DAHUA Shanghai

Ahora, bombas de calor tierra/agua de Dimplex
cubren por completo el consumo de refrigeración y 
calefacción del edificio. 

Unos fancoils instalados en el techo se encargan 
de distribuir el calor o bien el aire frío por todo el 
edificio. 

Para suministrar auxiliarmente calefacción o 
refrigeración bajo condiciones extremas, están 
disponibles adicionalmente 8 bombas de calor 
que aprovechan el aire como fuente de calor.



Instalación a modo de ejemplo

Hotel SAVINGS DAHUA Shanghai
Calefacción, refrigeración y preparación de ACS, Hotel Da hua 

Shanghai (25.000 m²)
� Ahorro de electricidad: 500.000 kWh (~43.000 Euros)
� Ahorro de fuel oil: 150 toneladas (~90.000 Euros)
� Ahorro de agua de refrigeración: 20.000 m³ (~7.000 Euros)
� Ahorro de costes de mantenimiento: 85.000 Euros

Ahorro en la primera fase de calefacción / refrigeración

225.000 Euros

� Gracias al corto periodo de amortización, 
ya han sido instalados otros equipos en el hotel
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